Boccole di foratura a innesto
DIN 173
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Materiale: ~
Acciaio da cementazione speciale. DIN 509-F
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Versione: 3 |§ %]
Temprato a 780 =40 HV 10 e rettificato. NS
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Esempio di ordine d‘acquisto: : Aor1
nim 08920-A1000X15 (boccola di foratura a innesto forma A
con D1 =10 mm e D2 = 15 mm)
Nota:
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite
di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie
superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i
passi sono di 0,5 mm. Fornite con perno di fissaggio adatto.
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D1 D2 D3 D5 M L1 L2 Distanza da centro R T T2
foro E1 per viti
atesta piana
da2,5a4,0 8 16 2,5 4 10 10 15 3 0,02 0,005
da4,1a6,0 10 19 2,5 4 12 10 16,5 3 0,02 0,005
da6,1a8,0 12 22 3 4 12 12 19,5 4 0,02 0,005
dag8,1a10,0 15 26 3 4 16 12 21,5 5 0,02 0,005
da10,1a12,0 18 30 3 4 16 12 23,5 5 0,02 0,005
da12,1a15,0 22 35 5 5 20 16 28 5 0,02 0,005
da15,5a18,0 26 40 5 5 20 16 30,5 5 0,02 0,005
da18,5a22,0 30 47 5 5 20 16 34 6 0,02 0,005
da 22,5 a 26,0 35 55 6 6 25 20 38 6 0,04 0,008
da 26,5 a 30,0 42 62 6 6 25 20 415 6 0,04 0,008
da 30,5a 35,0 48 69 6 6 30 20 45 8 0,04 0,008
da 35,5a 42,0 55 77 6 6 30 20 49 8 0,04 0,008
da 42,5 a 48,0 62 85 8 75 35 20 53 8 0,04 0,008




