Boccole di serraggio
DIN 173 parte 1

Materiale:
Bussola di serraggio 1.0711.
Vite a testa cilindrica in acciaio.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d‘acquisto:
nim 08926-061X10 (bussola di serraggio con
D12=6,1 mme L13 =10 mm)

Nota:
Vite cilindrica DIN 912 compresa.
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N. ordine D12 Per boccole di D10 D11 L11 L12 L13 E2 R3 \Vitiatestacilindrica
foratura a innesto con esagono incassato
(D1) anorma DIN 912
08926-051X08 5,1 fino a 6,0 13 10 3 4 8 132 95 M5x16
08926-061X10 6,1 da>6,0a12,0 16 12 4 5 10 197 15 M6x20
08926-081X12 8,1 da>12,0a30,0 20 15 55 5 12 362 30 M8x25

Viti a testa piana per boccole

di foratura a innesto DIN 173
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Mat_e_rlale: D7
Acciaio.
D8
Versione:
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Esempio di ordine d‘acquisto:
nim 08927-06X04 (vite a testa piana DIN 173 Parte 1
con D7 =M6 e L9 = 4 mm)
N. ordine Versione D7 Per boccole di 18 L9 L0 D8 D9 N 15
foratura a innesto
(D)
08927-05X03 corto M5 <6.0 9 3 15 75 13 16 2
08927-06X04 corto M6 >6.0<12.0 10 4 18 95 16 2 25
08927-08X55 corto M8 >12.0<30.0 15 55 22 12 20 25 3
08927-05X06 lungo M5 <6.0 9 6 18 75 13 16 2
08927-06X08 lungo M6 >6.0<12.0 10 8 22 95 16 2 25
08927-08X105  lungo M8 >12.0<30.0 15 105 27 12 20 25 3

norelem




